
HP ScanJet Pro 2000 s2 con alimentador de hojas
(6FW06A)

Descripción general
Obtén rápidos escaneados a doble cara de una sola pasada:
recomendado para 3500 hojas al día.

Rápido, asequible y diseñado para gestionarlo todo: desde trabajos
sencillos en color a ujos de trabajo complejos. Digitaliza de forma
rápida y able los proyectos más grandes con velocidades de
escaneado de hasta 35 ppm/70 ipm y un AAD de 50 páginas.[1]
Recomendado para 3.500 páginas al día.

Tamaño pequeño. Escaneados rápidos.
Mismos resultados ables.

Cree escaneados de hasta 35 ppm/70 ipm[1]
con el escaneado a doble cara que captura
ambas caras a la vez.

Capture documentos empresariales
como un profesional

Dena perles de escaneado para tipos de
documentos comunes y escanee a varios
destinos con el software HP Scan.

Optimice el ujo de trabajo con el
escaneado de un toque

Optimice el trabajo de rutina escaneando con
solo tocar un botón, personalice ajustes
para trabajos de escaneo recurrentes.



Características

Escaneado a doble cara de una sola pasada Escaneo de un toque

Ciclo de trabajo de 3500 páginas Software HP Scan

ADF (alimentador automático de documentos) de 50
páginas

Tamaño compacto

[1] Velocidad de escaneado medida a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). La velocidad de
procesamiento real varía según la resolución de escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del
equipo y el software de la aplicación.



Especicaciones

Funciones avanzadas del escáner

Exposición automática; Umbral automático; Detección automática del
color; Suavizado/eliminación del fondo; Detección automática del tamaño;
Enderezado del contenido; Mejora del contenido; Transmisión múltiple;
Alimentación automática; Orientación automática; Omisión de varios
colores; Omisión de color de canal; Borrado de bordes; Eliminación de
página en blanco; Fusión de páginas; Relleno de agujeros; Permisos en
PDF; Separación de documentos (página en blanco, código de barras,
código de barras zonal, OCR zonal)

Conectividad, estándar USB 3.0

Software incluido
Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP
TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris
Pro, I.R.I.S Cardiris y OpenText ISIS

Sistemas operativos compatibles

Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7 y XP: 32/64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016,
2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14 y High Sierra 10.13); Linux
(Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse y Manjaro);
Preparada para Citrix

Especicaciones de impacto
sostenible

Cumplimiento RoHS

Certicación Energy Star Sí

Etiquetas ecológicas CECP; Certicación ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver

Funciones estándar de envío
digital

Escaneado directo a PC

Formato de archivo de escaneado
Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word,
Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función
de búsqueda

Modos de entrada de escaneado
Modo de escaneado por defecto en el panel de control de HP Scan en el SO
Win, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de
TWAIN, ISIS y WIA

Tecnología de escaneado CIS CMOS

Tipo de escáner Alimentador de hojas

Dimensiones mínimas (P x A x L) 300 x 172 x 154 mm

Peso 2,7 kg

Consumo energético

4,4 vatios (listo), 24 vatios (escaneado), 1,2 vatios (suspensión), 0,1 vatios
(apagado automático), 0,1 vatios (apagado)[1]

(Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se
vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría
ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los
valores del consumo de energía se basan normalmente en la medida del
dispositivo de 115 V.)

Tipo de fuente de alimentación Adaptador alimentación externo

Contenido de la caja
HP ScanJet Pro 2000 s2 con alimentador de hojas; Cable de alimentación;
Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de
instalación



Servicios (Care Pack)

U9JQ2E Servicio HP de 3 años con sustitución estándar para ScanJet Pro
2000;U9JQ3E Servicio HP de 3 años con sustitución al siguiente día
laborable para ScanJet Pro 2000;U9JQ4E Servicio HP de 3 años con
sustitución in situ al siguiente día laborable para ScanJet Pro
2000;U9JQ5E Servicio HP de 3 años con devolución al almacén para
ScanJet Pro 2000;U9JQ6PE Servicio HP posgarantía de 1 año con
sustitución estándar para ScanJet Pro 2000;U9JQ7PE Servicio HP
posgarantía de 1 año con sustitución al siguiente día laborable para
ScanJet Pro 2000;U9JQ8PE Servicio HP posgarantía de 1 año con
sustitución in situ al siguiente día laborable para ScanJet Pro
2000;U9JQ9PE Servicio HP posgarantía de 1 año con devolución al
almacén para ScanJet Pro 2000;U9JT1E - Servicio HP de instalación del
escáner e impresora personales inalámbricos/conectados a la red

Garantía del fabricante

Un año de garantía limitada con sustitución de toda la unidad, asistencia
telefónica y online incluidas. La garantía puede variar en función de las
leyes de cada país. Visita http://www.hp.com/support para obtener
información sobre las opciones de asistencia y servicio de primera calidad
de HP en tu región.



Especicaciones adicionales

Ajustes de resolución de salida en
ppp

75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppp

Alimentación Intervalo de tensión de entrada: 90-264 VCA, Frecuencia clasicada: 50-60
Hz, uso internacional

Cable incluido Cable de alimentación; Adaptador de alimentación; Cable USB

Cantidad por pallet 96

Capacidad del alimentador
automático de documentos

Estándar, 50 hojas

Ciclo de trabajo (diario) Ciclo de trabajo diario recomendado: 3500 páginas

Compatibilidad electromagnética CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Clase B, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010

Compatible con Mac Sí

Detección de multialimentación No

Digitalización en color Sí

Dimensiones del embalaje (An x P x
Al)

397 x 248 x 242 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al) 1200 x 1000 x 2082 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al) 300 x 410 x 310 mm

Ecolabels footnote
Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del
país. Consulta http://www.epeat.net para conocer el estado del registro
según el país.

Emisiones de potencia acústica
(activas, impresión)

58 (dB), 5,8 (B)

Escaneado de AAD a doble cara Sí

Especicaciones y nombre del
producto

HP ScanJet Pro 2000 s2; Velocidad de escaneado de 35 ppm/70 ipm (a 300
ppp en blanco y negro, escala de grises, color); Resolución máxima: AAD
óptico de 600 x 600 ppp, software del AAD a 1200 x 1200 ppp; Ciclo de
trabajo de hasta 3.000 páginas al día; Solo para botón

Fotografía (fotografía de
producto, jpg, 70 x 100)

Printing and Digital Imaging/L1957A_70x100.jpg

Fotografía de hoja de datos 1 AHID/8a5ce6e796bde0084327e4567278dca1a30db213

Fotografía de hoja de datos 2 AHID/d5bf270427ffe1434def96cc08268306bce39d9d

Fuente de luz (exploración) LED

Gama de escala o ampliación de
imágenes

No hace ajustes de escala arbitrarios.

Gestión de seguridad Botón de encendido/apagado del dispositivo

Gramajes de soportes, ADD
admitido

De 40 a 210 g/m2

Harmonized tariff schedule code 8471607000



Intervalo de humedad en
funcionamiento

De 10 a 80% RH

Logotipo de tecnología, impresión
1

AHID/b9dcf1190459bbac1f1f6ca5b6b3b5efc1178efb

Logotipo de tecnología, impresión
2

AHID/95142d0f2ba4b6d45a004d774f64f5f379ea070e

Logotipo de tecnología, impresión
3

AHID/f7d38c72d0b7b388b119b5e4b47941636c1e9f5a

Logotipo de tecnología, impresión
4

AHID/e5bbc17ff8bd420d476680a16286b14b6d530dde

Logotipo de tecnología, impresión
5

AHID/fddbcfa156f861bef696f84b3e7295b4197c8816

Logotipo de tecnología, impresión
6

AHID/78dc9ecae59b7923700e8ac35f6e0e3122969e44

Logotipo de tecnología, impresión
7

AHID/e663f2bc7adc531acc6960d616ada7532a3c55af

Logotipo de tecnología, impresión
8

AHID/cc3738269441f717d526c5715ab394b4c9628017

Logotipo de tecnología, impresión
9

AHID/2543b65ff12ed0f6e674a0458891083ceaf604c6

Margen de temperaturas
operativas

10 a 35 °C

Margen de temperaturas
operativas recomendado

17,5 a 25ºC

Memoria 256 MB

Niveles de escala de grises 256

Nota a pie de página sobre la
velocidad de digitalización

Velocidades del alimentador de hojas: (Todas las resoluciones hasta 300
ppp). A una cara: 35 páginas A4 por minuto. A doble cara: 70 imágenes A4
por minuto.

Número UPC (ABT) 193808948428; (ABY) 193808948435; (ACQ) 193808948459; (B13)
193905252565; (B19) 193808948503; (BAZ) 193808948442

Número de cajas de cartón por
capa en pallet

12

Número de capas en pallet 8

Opciones de escaneado (ADF) Ambas caras en un solo paso

Panel de control Botón Escanear, botón de encendido con LED e indicador LED de error

País/región de origen Fabricado en China

Peso del embalaje 4.2 kg

Peso del pallet 426 kg

Profundidad de bits 24 bits (externo), 48 bits (interno)

Rango recomendado de humedad
de funcionamiento

Del 30 % al 70 % de humedad relativa (HR)



Requisitos mínimos del sistema

macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13,
Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7 y XP: 32/64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016,
2019, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD
o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer

Requisitos mínimos del sistema
para Macintosh

macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13; 1
GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet; USB

Resolución de escaneado,
hardware

600 x 600 ppp

Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 ppp

Seguridad
IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-
1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN
62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008

Tamaño de escaneado (AAD),
mínimo

50,8 x 50,8 mm

Tamaño de escaneado (ADF),
máximo

216 x 3100 mm

Tamaño del papel (alimentador
automático de documentos)

ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulgadas); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x
10,1 pulgadas); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 pulgadas); ISO A5: 148 x
210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 pulgadas);
ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 pulgadas); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9
pulgadas); Personalizado: De 5,08 x 7,36 cm a 21,6 x 309,9 cm (de 2,0 x
2,9 pulgadas a 8,5 x 122 pulgadas)

Temperatura de almacenamiento:
límites

-40 a 60 °C

Tipos de soportes

Papel cortado; Papel impreso (láser y tinta); Papel previamente perforado;
Cheques bancarios; Tarjetas de visita; Facturas de transporte; Formularios
sin carbono; Hojas de soporte de plástico para documentos frágiles;
Soportes previamente grapados con las grapas retiradas; Tarjetas
plásticas (hasta 1,24 mm)

Velocidad de escaneo del
alimentador automático de
documentos

Hasta 35 ppm/70 ipm

Velocidad del procesador ARM-1176 666 MHz

Versión Twain Windows: Versión 2.1 de TWAIN de 32 y 64 bits; Mac: n/a

[1] Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques
las tensiones de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora y anular la garantía del producto.
Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.



★ : Recomendados

Servicios

Servicios HP Care Pack

Servicios comerciales Care Pack de impresión y tratamiento de imágenes
3 años de soporte HP con intercambio para el hardware ScanJet Pro 2xxx U9JQ3E ★  

Asistencia presencial HP para el hardware ScanJet Pro 2xxx con intercambio
durante 3 años con respuesta al día siguiente laborable

U9JQ4E ★  

Servicio de instalación de HP con conguración de red para escáner e
impresora personal (1 unidad)

U9JT1E ★  

1 año de soporte HP con intercambio postgarantía para el hardware ScanJet
Pro 2xxx

U9JQ7PE  

Asistencia presencial HP para el hardware ScanJet Pro 2xxx con intercambio
postgarantía durante 1 año con respuesta al día siguiente laborable

U9JQ8PE  



★ : Recomendados

Accesorios

Kits de limpieza y mantenimiento

Kits de mantenimiento
Kit de 5 paquetes de hojas portadora HP 8PA50A  

Kit de sustitución del rodillo de HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 7QH79A  

Kits de limpieza
Paquete con paño de limpieza HP ADF C9943B  

Exención de responsabilidad — Copyrights

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios
sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de
garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este
documento.
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